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[bookmark: _Toc4450][bookmark: _Toc517943598][bookmark: _Toc15826]生物危害及安全提示
HM-U800紫外多参数水质分析仪是水质检测仪器。为了安全使用本仪器，请注意以下安全防范措施。
1. 一些物质可能会有生物危害性，因此使用设备之前请做好保护措施。例如：穿戴防护衣和防护手套。
1. 当操作、拆卸、装配零部件时不要接触以下物质：质量控制物、标准样本、废弃液体。
1. 当使用或处置废弃液体或者消毒仪器时，务必戴上橡胶手套。请勿直接接触检测液体，因为它们可能有腐蚀或有毒物质。如果接触到废弃液体，先用消毒液冲刷，然后再用肥皂彻底清洗。
1. 当处理废弃液体或仪器寿命终止报废时，应履行国家或者当地关于废弃物处理的相关法规规定。
1. 为避免电击，仪器应该通过电源接地线接地。地线应该与大地连接良好。
1. 有较稳定的交流电网。禁止与大功率频繁通断的电器共用电源，避免较大的电磁干扰。
1. 只有经过专业训练的实验室操作人员才能操作此设备。操作符合实验室安全操作规范。
1. 若要拔掉电源线，请拔掉插头，不要强拉电源线。
1. 若设备出现烟雾、特殊的气味和奇怪的声响，请立即切断电源并联系经销商。
1. 完成检测工作后，请拔掉设备电源线组件，并且盖上防尘罩。
1. 维修设备时请戴上橡胶手套；若因修理或其他原因需要拆卸外壳，应该先关闭设备并且切断电源。
1. 该设备避免在有易燃混合物和易爆气体的环境下操作。
1. 如有必要，请更换相同规格的保险丝。保险丝规格见使用说明书。
1. 警告：在制造商和授权单位维修设备之前，用户不得私自拆卸零部件！请勿自行改装仪器。
1. 此设备是水质检测设备，无禁忌症，不产生有毒有害气体。
1. 用户有义务履行当地或者国家关于废弃物处理的相关法规。
1. 本仪器采用了以下标记和符号，意义如下： 
	符号
	意义
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	断开交流电源

	┃
	接通交流电源

	[image: ]
	警告：废弃液体有潜在的生物危害。

	[image: ]
	保护性接地

	[image: ]

	被禁止的操作

	[image: ]
	警示！注意：请仔细阅读


[bookmark: _Toc20304][bookmark: _Toc349807290]
第1章 [bookmark: _Toc517943599]  仪器简介
[bookmark: _Toc517943600][bookmark: _Toc14585]概述
[bookmark: _Toc10562][bookmark: _Toc172171596][bookmark: _Toc173124786]本仪器采用大屏幕全汉字显示, 可连续运行，特别适合国内用户的使用。本仪器使用的试剂必须为本公司提供或推荐使用的其他供货商的水质检测试剂。
[bookmark: _Toc517943601][bookmark: _Toc26494][bookmark: _Toc173124788][bookmark: _Toc14234][bookmark: _Toc172171598]1.1预期用途
该产品与水质检测试剂配套使用，供实验室检测样本吸光度，进行检测物质浓度含量分析。
[bookmark: _Toc15810][bookmark: _Toc1613][bookmark: _Toc18722][bookmark: _Toc12842][bookmark: _Toc32398][bookmark: _Toc2127][bookmark: _Toc15980][bookmark: _Toc30962][bookmark: _Toc517943602]1.2 结构组成
本仪器由光源系统、检测单元、控制单元、操作软件和显示单元及打印单元组成。
[bookmark: _Toc517943603]1.3工作原理
本仪器是按照国家有关部门发布的以下标准
《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》
《水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法》
《水质 总磷的测定 钼锑抗分光光度法》
《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》
《GBT 5750-2006 生活饮用水标准检验方法》等的国标及行标
的工作原理，进行检验的仪器。仪器工作时先检测出待测样本液及标准液/对照液的吸光度，然后经过分析计算，测定出样本液中待测物质的含量状态。本仪器与水质检测试剂配套使用，采用光电比色法对水体样本进行定量测定。
[bookmark: _Toc26633][bookmark: _Toc20649][bookmark: _Toc12006][bookmark: _Toc11137][bookmark: _Toc22539][bookmark: _Toc9129][bookmark: _Toc29030][bookmark: _Toc9059][bookmark: _Toc517943604]1.4仪器的基本参数
1） 工作波长范围：190-1100 nm；波长准确度：±1（nm）。
仪器的检测范围：吸光度值0.000-3.000A
2） 抗氯干扰：[Cl-]＜1000mg/L；[Cl-]＜10000mg/L(可选)；
3） 光源灯：石英卤钨灯、氘灯
4） 分辨率：0.001；
5） 适用比色皿型：10mm-30mm玻璃和石英比色皿；
6） 读取速度：≤3s；
7） 存储数据：500万条；
8） 显示模式： 5寸彩色电容触摸液晶屏；
9）参数切换：自动；
10）操作界面：中英文切换；
11）打 印 机：热敏行式打印机；
12）数据通讯口：USB、接口
[bookmark: _Toc20924][bookmark: _Toc22732][bookmark: _Toc1664][bookmark: _Toc2365][bookmark: _Toc9396][bookmark: _Toc5957][bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc29746][bookmark: _Toc517943605][bookmark: _Toc10043][bookmark: _Toc2488][bookmark: _Toc19670][bookmark: _Toc10466][bookmark: _Toc32479][bookmark: _Toc7222][bookmark: _Toc2570]1.5 正常工作条件和储存条件
1.5.1 正常工作条件
1）环境温度：5℃～40℃；
   2）相对湿度：30%～80%；
   3）大气压力：86kPa-106kPa；
   4）远离强电磁场干扰源，避免强光直接照射；
   5）工作场地防尘、防振；空气中不得含有酸、盐等腐蚀性气体；
   6）电源电压范围：AC220V±10%/50Hz；
 7）电源频率：50Hz±1Hz；
   8）输入功率： HM-800:40W； HM-12K:900W
9）具有良好的接地环境。
1.5.2 储存条件
包装后的产品应贮存在温度-20℃～55℃、相对湿度不超过93%、无腐蚀性气体和通风良好的室内。
[bookmark: _Toc517943606]1.6 外观
a）文字和标志应清晰，标签粘贴牢固，不得松脱或卷边；
b）表面应平整、光洁、色泽均匀、无磕碰、划伤及凹凸不平等缺陷；
c）紧固件连接应牢固可靠，不得有松动；
d）运动部件应平稳，不应卡住、突跳及显著空回，键组回跳应灵活。
[bookmark: _Toc517943607]1.7 波长准确度
波长准确度应不超过±1nm。
[bookmark: _Toc517943608]1.8 吸光度准确度
分析仪检测的吸光度准确度应符合下表的规定:
	吸光度范围
	准    确    度            

	0.000~≤0.500
	±0.005

	＞0.500~≤1.000
	±0.01

	＞1.000~≤2.000
	±0.02 

	＞2.000~≤3.000
	±0.03


[bookmark: _Toc517943609]1.9线性误差
在吸光度值为0～3.000范围内，分析仪的检测线性相关系数（r）不低于0.995 。
[bookmark: _Toc517943610]1.10吸光度重复性
分析仪的重复性测量的变异系数（CV）应不大于≤0.5%。
[bookmark: _Toc517943611]1.11 吸光度稳定性
系列分析仪吸光度的稳定性不超过±0.005；
[bookmark: _Toc517943612]1.12主要功能
仪器的扩展项目测定见下表。
	项目
测量项目
	单位
	测定方法

	色度
	度
	铂钴色系

	浊度
	度
	分光光度法

	总铬
	mg/L
	高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法

	六价铬
	mg/L
	二苯碳酰二肼分光光度法

	苯胺
	mg/L
	乙二胺偶氮光度法

	甲醛
	mg/L
	乙酰丙酮光度法

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	N-(1-萘基)-乙二胺光度法 

	硝酸盐氮
	mg/L
	酚二磺酸光度法

	总氮
	mg/L
	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

	硫化物
	mg/L
	对氨基二甲基苯胺光度法

	硫酸盐
	mg/L
	铬酸钡光度法

	氟化物
	mg/L
	氟试剂分光光度法

	氰化物
	mg/L
	异烟酸-巴比妥酸分光光度法

	碘化物
	mg/L
	催化比色法

	硝基苯
	mg/L
	钽试剂萃取分光光度法

	挥发酚
	mg/L
	4-氨基安替比林萃取光度法

	磷酸盐
	mg/L
	钼酸铵分光光度法

	余氯
	mg/L
	N，N－二乙基－1，4－苯二胺光度法
	




	总氯
	mg/L
	N，N－二乙基－1，4－苯二胺光度法


	铁
	mg/L
	邻菲罗啉光度法

	锌
	mg/L
	双硫腙分光光度法 

	铜
	mg/L
	二乙氨基二硫代甲酸钠萃取光度法

	镍
	mg/L
	丁二酮肟光度法

	铅
	mg/L
	双硫腙分光光度法

	银
	mg/L
	3，5-Br2-PADAP法

	镉
	mg/L
	镉试剂分光光度法

	锰
	mg/L
	高碘酸钾氧化光度法

	铍
	mg/L
	活性炭吸附铬菁S光度法

	硼
	mg/L
	姜黄素光度法

	钡
	mg/L
	铬酸盐间接分光光度法

	锑
	mg/L
	5-Br-PADAP光度法

	汞
	mg/L
	双硫腙光度法

	砷
	mg/L
	二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法


[bookmark: _Toc4747][bookmark: _Toc484618051][bookmark: _Toc484445307][bookmark: _Toc517943613][bookmark: _Toc19594]1.13 安全要求
设备的额定污染等级：2级； 瞬态过电压类别：Ⅱ类。
应符合GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》、GB 4793.9-2013《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第9部分：实验室用分析和其他目的自动和半自动设备的特殊要求》中适用条款的要求。
[bookmark: _Toc484445308][bookmark: _Toc24605][bookmark: _Toc484618052][bookmark: _Toc517943614]1.14电磁兼容性要求
分组分类属于:1组A类。应符合GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用的电设备　电磁兼容性要求　第1部分：通用要求》中适用条款的要求。

[image: ]警示
用户有责任确保设备的电磁兼容环境，使设备能正常工作。
建议在设备使用之前评估电磁环境。
[image: ]警示
禁止在强辐射源(例如非屏蔽的射频源)旁使用本设备，否则可能会干扰设备正常工作。

[image: ]警示
本设备按GB 4824中的A类设备设计和检测。在家庭环境中，本设备可能会引起无线电干扰，需要采取防护措施。

[bookmark: _Toc14801][bookmark: _Toc484618054][bookmark: _Toc484445310][bookmark: _Toc484417781][bookmark: _Toc478125610][bookmark: _Toc517943615]1.15生产日期
产品生产具体日期见产品标签
[bookmark: _Toc484445311][bookmark: _Toc27775][bookmark: _Toc517943616][bookmark: _Toc484618055][bookmark: _Toc484417782][bookmark: _Toc478125611]1.16使用期限
a）产品预期使用期限为6年。
b）效期结束后，仪器可按当地环境保护条例及国家相关法律规定的分析仪器处理规定，进行相应处理或与我公司联系回收事宜，否则可能对环境造成污染。
[bookmark: _Toc22007][bookmark: _Toc4456][bookmark: _Toc13112][bookmark: _Toc173124794][bookmark: _Toc517943617][bookmark: _Toc23796][bookmark: _Toc23024][bookmark: _Toc3965][bookmark: _Toc172171604][bookmark: _Toc14580][bookmark: _Toc22765][bookmark: _Toc349807291][bookmark: _Toc22947]第二章  仪器安装
[bookmark: _Toc517943618]2.1 仪器拆封
1） 拆开仪器包装并拆除用于运输的材料。保存好包装箱和包装材料，方便日后您需要重新包装仪器。
2） 检查包装箱的内容，并确认应与《装箱清单》相符。
注意：如果发现任何部件缺损或缺少，请与销售商联系。

[bookmark: _Toc23517][bookmark: _Toc349807292][bookmark: _Toc517943619]2.2 环境要求
没有阳光直晒的地方，选择的工作台表面需平坦，且有足够的空间安放水质检测仪主机，便于操作者断开电源，避免工作台有较大的震动（如台上放置了离心机）。如果需要建议用户加滤波稳压电源。
为保证仪器的正常工作，禁止在以下地方放置：
● 温度极度变化的地方
● 在特别热或特别冷的地方
● 在有大量灰尘的地方
● 靠近产生磁场的电磁设备 
[bookmark: _Toc9423][bookmark: _Toc517943620][bookmark: _Toc349807293]2.3开始安装
2.3.1将仪器联接到电源
1) 将电源线组件的连接器插入仪器的器具输入插座。
2) 将电源线组件的电源插头插入交流电源插座。
2.3.2  请查看打印纸是否装好。
2.3.3  连接串口线（如果使用工作站软件）
1)确定仪器、PC机已关闭。
2)将9针串口线阳头接PC机的COM1,串口线另一端接仪器232-通信接口。
后面板布置图
[image: 2ZWGCIFDURAQO[MO)RR%LHE]--冷却风机；
②--USB接口；
③-- 232-通信接口；
④—器具输入插座；
⑤—熔断器；
⑥--电源开关；
[bookmark: _Toc349807294][bookmark: _Toc517943621][bookmark: _Toc13959]2.4  使用前的准备与检查
仪器在通电前应首先检查其外观是否有因贮运不当造成的变形、开裂等损伤，然后再插好电源插头，打开电源开关，此时仪器自动进入开机自检程序，并在屏幕上给出提示，自检正常后，仪器自动显示主菜单，这时，用户可进行编程、检测、查询等操作。但不能立即进行检验操作，应预热10分钟后，再开始使用检测功能进行检验。如果在30分钟内不对仪器进行操作，仪器自动将光源灯切换到“半压”状态，以延长光源灯的使用寿命。下次检测时仪器再打开光源灯。          

第3章 [bookmark: _Toc12111][bookmark: _Toc517943622]  使用与操作

[bookmark: _Toc349807297][bookmark: _Toc15115][bookmark: _Toc517943623]3.1启动仪器：
1）、将仪器放在一个水平平面上，要保证仪器的稳定，不晃动。
2）、取出包装箱内电源线并连接外接电源和仪器。打开仪器位于后部的电源开关。
3）、打开电源，仪器主机进入自检界面。请等待10分钟仪器自动进入检测页面，如未进入请手动点击屏幕正中的标识即可进入主界面（图3-1）。
[image: ]

图3-1




4）、仪器主菜单内容如下（图3-2）。
[image: ]


图3-2



主菜单说明：
“测量”－预热完成后后，单击此图标就可以进入检测了。允许在检测之前选择其他项目。
“历史”－单击图标可查询历史检测数据。
“分析”－可对将测样品进行数据分析曲线的标定
“设置”－可进行光路校准设置和系统时间、中英文界面的设置，并可进行恢复出厂设置。
“帮助”－对操作系统进行说明。
[bookmark: _Toc517943624]3.2 测量：
 点击测量进入测量页面（图3-4），
[image: D:\0水质相关\界面图片\总氮多参数图片修改\总氮多参数图片修改\图片修改\3_测量界面中文一.bmp]




图3-4



1） 、首先选择测量项目，默认测量项目为COD，点击测量项目进入测量项目选择，选择项目内容或通过点击项目号即可，并通过下一页来查找项目内容。最后一页中也可以通过自定义项目选择（图3-5）
[image: 21_项目选择四][image: 15_项目选择一]







2） 注意：在加入水样测量前应先点击开始测量进行空测，校正仪器并查看页面显示的检测值，如出现不是“0”,应重新选择项目对光路进行校准。校准完成后加入待测水样，点击测量即可进行样本测量。
3） 测量界面可以实现曲线选择、浓度校正、打印、保存等相关功能。
3.2.1 保存：测量后点击保存即可将数据保存到历史数据中。保存后在历史数据中可随时查看。
3.2.2打印：本机采用微型打印机。点击打印功能即可自行进行打印所查看界面的数据，历史界面中数据也可以全部进行打印。以便客户留存历史数据。
3.2.3 曲线选择：本仪器已预存多条曲线，对于不同项目曲线值不同。不同水样的曲线也不同，在测定前应先选择确定相应的曲线值，1-5条曲线建议用户不要修改，6-10备用值可根据需求自行设定。拟合曲线用户可根据具体水样进行自行拟合。
[image: ][image: D:\0水质相关\界面图片\两通道界面图片\COD与多参数2通道界面修改图（COD和多参数是一样的）\12_浓度校正界面.bmp]                                        图3-7   图3-6

3.2.4 浓度校正：仪器归零后，将标准液放入检测孔，点空白，用标准浓度的标准样品放入仪器检测位，输入已知浓度值，确认，曲线值会对应出现变化，当前值即为定标后的曲线值（图3-7）。
[bookmark: _Toc517943625]3.3 历史：
历史数据为已经测试过并保存的数据，通过日期可查看相应的检测结果。并可对历史数据进行上传、打印、删除等操作（图3-8）。
[image: ][image: ]




图3-8                                                 图3-9 
[bookmark: _Toc517943626]3.4 分析：
点击分析件进入数据分析（如图3-9）。点击“起始编号”输入需要的数据编号，点击“末位编号”输入需要的数据编号，本仪器可输入多个分析数据。按确认键自动完成数据绘图分析。X轴为浓度值，Y轴为数据编号。
[bookmark: _Toc517943627]3.5 设置：
初始菜单中点击设置键进入仪器设置界面（图3-10）。
1）、恢复出厂参数：可在设置界面进行恢复出厂设置的最初数据。
2）、光路校准：如检测中出现空白有数值、检测数值与已知数值出现偏差时，可通过点击“光路校准”项目对仪器光路重新校正，已保证检测的准确性。在光路校准过程中保证检测通道内无水样。
3）、系统时间：点击“系统时间”模块，在出现的时间上直接点击即可进行对当前时间的校准。
4）、英文界面：本机为中英文双界面系统，点击英文界面在出现的切换“英文界面”中点击确定即进入英文界面。满足不同的客户需求。
[image: ][image: ]                图3-11图3-10

[bookmark: _Toc517943628]3.6 帮助：
点击“帮助”按钮客户可自行在帮助页面查找仪器的使用功能。　

第4章 [bookmark: _Toc484618074][bookmark: _Toc27812][bookmark: _Toc484445322][bookmark: _Toc517943629]保养与维修
[bookmark: _Toc4433][bookmark: _Toc3384][bookmark: _Toc23127][bookmark: _Toc20421][bookmark: _Toc30900][bookmark: _Toc29794][bookmark: _Toc172171625][bookmark: _Toc28012][bookmark: _Toc11879][bookmark: _Toc173124806][bookmark: _Toc517943630]4.1仪器清洁
仪器的使用寿命是6年，仪器有开机自检功能，可自动提示异常故障。
本仪器在正常使用过程中，只需正常的清洁维护即可，但以下部件经长时间工作后，可能会出现失效或故障,请到指定维修点维修或请用户在专业人员指导下进行维修。为了使仪器保持一个良好的状态，必须做好日常维护工作。
警告：仪器的维修需要专业人员操作，在维修或其他原因拆卸外壳时必须切断电源。
1）平常不用时，拔掉电源插头，盖好防尘罩。
2）使用完毕后，取下测试完的比色皿，不要将比色皿留在载物台上，。
3）若有反应液体溅到载物台或仪器外壁，应用湿抹布及时擦去，必要时应消毒。
4）每次使用完毕用湿抹布擦拭仪器，以保持其洁净。
警告：请勿让任何溶剂、油脂类、腐蚀性物质接触仪器。
以下部件经长时间工作后，可能会出现失效或故障,请到指定维修点维修或请用户在专业人员指导下进行维修。

[bookmark: _Toc173124810][bookmark: _Toc24608][bookmark: _Toc19646][bookmark: _Toc14016][bookmark: _Toc517943631][bookmark: _Toc897][bookmark: _Toc32518][bookmark: _Toc18305][bookmark: _Toc30000][bookmark: _Toc13700]4.2管状熔断体的更换
更换熔断器请按照以下步骤进行：
（1） 关闭电源开关，拔掉电源线，切断电源；
（2） 保险丝安装在仪器后面电源开关旁边的熔断器盒中，更换同种规格的熔断器管。规格： F2AL250V。
[bookmark: _Toc17138][bookmark: _Toc517943632]4.3　故障与排除
	现象　
	原因　
	解决方案

	水质检测仪不能启动（液晶屏不显示）
	电源不正常
	检查是否通电，电源插头是否插好，保险丝是否烧断，电源开关是否正常。

	自检不正常
	光系统故障、滤光片老化；波长设置错误
	查看光源灯是否亮，重新设置仪器系统的波长值，更换同规格新滤光片。

	　　检测结果不正确
	1. 光源信号太低；
1. 检测信号不稳定；
1. 试剂失效；更换试剂批次后没有重新定标；
5.样本异常。样本浓度超出仪器检验范围。
	1.及时更换新的光源灯或滤光片；
2. 排除检测水样的干扰源；
3.更换试剂并重新定标
4.重新校准和标定。
5.对样本进行稀释或其他处理。

	打印机灯常闪
	1.未装打印纸
2．打印机接收故障,传送数据出错
	关掉打印机电源，等一会再打开；更换机



[bookmark: _Toc517943633][bookmark: _Toc484445325][bookmark: _Toc484618077][bookmark: _Toc1549][bookmark: _Toc423618144][bookmark: _Toc478111555]第五章仪器的校准标定
5.1本仪器属于计量类仪器，为保证本仪器的测定结果的准确性，必要时可对仪器进行校准和标定。从而确保仪器的准确性和测量结果的真实性。
5.1.1 仪器出现下列情形时需重新进行标定。
   1）、当仪器在检测时检测结果超出规定范围。
   2）、实验过程的人员或其他条件发生改变时。
   3)、用标准溶液对仪器检验出现误差时。
 5.1.2 仪器校准和标定的方法
1）、仪器校准和标定必须使用标准溶液。
2）、标液必须选用国家标物中心发行的质控品或从厂家购买，如条件不允许用户可自行配置，配置应严格按照《GB11914-89水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法》进行配置。配置过程中应尽量减少各个环节的误差。
[bookmark: _Toc517943634][bookmark: _Toc423618145][bookmark: _Toc478111556]第六章运输与储存
[bookmark: _Toc484445326][bookmark: _Toc484618078][bookmark: _Toc517943635][bookmark: _Toc26244]6.1运输
[bookmark: _Toc478111557][bookmark: _Toc423618146]   仪器在包装完好状态下运输，装运本设备的运输工具应保持清洁，无污物和危险物。在运输过程中必须防止受到剧烈冲击、雨淋和暴晒。如果在车站、码头等地中转时，应堆放在库房里，不得不短期堆放时，必须用防雨、防雪苫布盖好，同时下边要用木方等垫好。
[bookmark: _Toc484445327][bookmark: _Toc517943636][bookmark: _Toc17241][bookmark: _Toc484618079]6.2贮存
本仪器应放置在阴凉干燥、防湿通风地方，不能露天堆放，更不能将其直接堆放在泥土地面上。如短期堆放时，应严防雨雪浸入。
6.2.1贮存运输环境条件
a) 环境温度范围：-20℃～+55℃；
b) 相对湿度范围：≤93%；
c) 无腐蚀性气体，通风良好。


[bookmark: _Toc28720][bookmark: _Toc517943637]质量承诺


1) 在用户遵守本说明书各项规定的条件下，从发货之日起一年内，本仪器若因质量问题不能正常工作，制造单位将无偿为用户修理或更换该产品。对于违反本说明书中的规定或者用户自行拆卸导致的故障、仪器损坏，则须收取维修工本费。保修期外本公司有偿负责该仪器的终身维护。 
2) 当用户有维修能力时，本公司可以按用户要求提供维修必须的技术资料。
3）仪器的出厂日期见仪器标牌。
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